
ash - naturel

flint - naturel

carbon - naturel

salt - naturel

sand - naturel

gravel - naturel

clay - naturel graphite - naturel

GLITCH
LOOK 
BÉTON

*Les nuances peuvent varier selon la série de fabrication. Vérifiez les lots avant l’installation.
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Caractéristiques techniques principales

Test Norme Résultat

couleur ash

couleur carbon

GLITCH

Porcelaine rectifiée Aspect : béton
Installation : mur, plancher
Usage : résidentiel, commercial
Fabriqué en Italie

Formats et couleurs sur commande

35,25" x 35,25"
89,5 cm x 89,5 cm
épaisseur 9,5 mm
fini naturel

47,125" x 47,125" 
119,5 cm x 119,5 cm 
épaisseur 9 mm
fini naturel

salt

ash

sand 

flint

gravel

carbon

clay 

graphite

24" x 47,125"
60 cm x 119,5 cm
épaisseur 9,5 mm
fini naturel

24" x 47,125" (60 cm x 119,5 cm)
épaisseur 9,5 mm
fault - fini relief 3D

24" x 47,125" (60 cm x 119,5 cm)
épaisseur 9,5 mm
mix warm & mix cold - fini naturel

Résistance au gel

Degré de glissement 

Variation de couleur

ISO 10545-12

DIN 51130 
DCOF

—

Résistant

R10 
> 0,42

V2 faible

Formats en inventaire
24" x 24"
60 cm x 60 cm
épaisseur 9,5 mm
fini naturel

*Certains formats sont offerts dans quelques couleurs seulement.

12" x 24"
30 cm x 60 cm
épaisseur 9,5 mm
fini naturel

Informez-vous auprès de votre  
représentant Centura sur nos systèmes  
de garanties d'installation.

centura.ca


